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CAPÍTULO No. 16 
 

Patrones Varios 
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UNIDADES CONSTRUCTIVAS BASE 

REF. CÓDIGO UC DESCRIPCIÓN 

Ai 80-21-00X FUSIBLES SEGÚN TABLA  
Ah 80-03-043 UC-CORTACIRCUITO 200A-15kV 12000A SIM 
An 80-03-029 UC-CORTACIRCUITO 100A-15kV 8000A SIM 
B4 80-03-037      UC-1-PARARRAYO AÉREO 10kV   
E2 80-05-009 UC-2CRU8P SIN FIJACIÓN EN PUNTALES 
C6 80-09-055 UC-2AIS-TEN-1/0 
J3 80-19-005 UC-GRAPA LCAL 266-477AL 
J6 80-19-013      UC-CONECT-GRAPA LÍNEA CALIENTE                                     
J8 80-19-040 UC-CONEC TIPO CUÑA 1/0-2AL 
O2 80-19-033 UC-ESTRIBO CUÑA 1/0 AL 
O4 80-19-035 UC-ESTRIBO CUÑA 477 AL 
P1 80-04-015 UC-FIJACIÓN PERNO MÁQUINA 5/8” X 12” 
P2 80-04-001 UC-FIJACIÓN PERNO MÁQUINA 5/8” X 10” 
R3 80-04-013 UC-PERNO OJO 5/8” X 8” 
R5 80-04-017 UC-PERNO OJO 5/8” X 10” 
V2 80-04-023 UC-TUERCA DE OJO 5/8” 
   
   
   

 
 

 
 

 

MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

PROTECCIÓN PARA RAMAL 1F-2F-3F 
EN 13.2 KV 

MODELO POR FASE 1/0 AAC-ACSR 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 

DH  
60-50-875/ 60-50-876/60-50-877 
60-50-878/60-50-879/60-50-880 

Fecha: 07/05 Revisión 0 PATRÓN-NC-PROT DE RAMAL 13 

MATERIALES ADICIONALES 

REF. 
CÓDIGO 

MATERIAL 
DESCRIPCIÓN 

Cd 01-01-003 GRAPA  DE  TRES PERNOS  P/ RETENIDA 
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CANTIDADES DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS POR TIPOS DE POSTES Y CONDUCTOR 

RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 
TRIFÁSICO 

13.2 KV 100A 
BIFÁSICO 

13.2 KV 100A 
MONOFÁSICO 
13.2 KV 100A 

TRIFÁSICO 
13.2 KV 200A 

BIFÁSICO 
13.2 KV 200A 

MONOFÁSICO 
13.2 KV 200A 

Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  
REF. 

60-50-875 60-50-876 60-50-877 60-50-878 60-50-879 60-50-880 
Ai 3 2 1 3 2 1 
Ah 3 2 1    
An    3 2 1 
B4 3 2 1 3 2 1 
E2 1 1  1 1  
C6 3 2 1 3 2 1 
J3 3 2 1 3 2 1 
J6 3 2 1 3 2 1 
J8 3 2 1 3 2 1 
O2 3 2 1 3 2 1 
O4 3 2 1 3 2 1 
P1 1 1 1 1 1 1 
P2 1 1 1 1 1 1 
R3   1   1 
R5   1   1 
V2 3 2  3 2  
Cd   1   1 

 

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN 
AÉREA 

PROTECCIÓN PARA RAMAL 1F-2F-3F EN 13.2 KV 
MODELO POR FASE 1/0 AAC-ACSR 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 

DH  60-50-875/ 60-50-876/60-50-877/60-50-878/ 60-50-879/ 60-50-880 

Fecha: 07/05 Revisión 0 PATRÓN-NC-PROT DE RAMAL 13 
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UNIDADES CONSTRUCTIVAS BASE 

REF. CÓDIGO UC DESCRIPCIÓN 

Ai 80-21-00X FUSIBLES SEGÚN TABLA  
Ah 80-03-043 UC-CORTACIRCUITO 200A-15kV 12000A SIM 
An 80-03-029 UC-CORTACIRCUITO 100A-15kV 8000A SIM 
B3 80-05-025 UC-1CRU8P SIN FIJACIÓN EN PUNTALES 
E2 80-05-009 UC-2CRU8P SIN FIJACIÓN EN PUNTALES 
E6 80-09-051 UC-3 AIS-TEN-1/0 34.5KV 
J3 80-19-005 UC-GRAPA LCAL 266-477AL 
J6 80-19-013      UC-CONECT-GRAPA LÍNEA CALIENTE                                     
J8 80-19-040 UC-CONEC TIPO CUÑA 1/0-2AL 
O2 80-19-033 UC-ESTRIBO CUÑA 1/0 AL 
O4 80-19-035 UC-ESTRIBO CUÑA 477 AL 
P1 80-04-015 UC-FIJACIÓN PERNO MÁQUINA 5/8” X 12” 
P2 80-04-001 UC-FIJACIÓN PERNO MÁQUINA 5/8” X 10” 
Pr 80-03-061 UC-1-PARARRAYO AÉREO 27KV  
V2 80-04-023 UC-TUERCA DE OJO 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

MATERIALES ADICIONALES 

REF. 
CÓDIGO 

MATERIAL 
DESCRIPCIÓN 

   
   
   
   
   

 
 

MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

PROTECCIÓN PARA RAMAL 1F-2F-3F 
EN 34.5 KV 

MODELO POR FASE 1/0 AAC-ACSR 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 

DH  
60-50-881/ 60-50-882/60-50-883 
60-50-884/60-50-885/60-50-886 

Fecha: 07/05 Revisión 0 PATRÓN-NC-PROT DE RAMAL 34 
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CANTIDADES DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS POR TIPOS DE POSTES Y CONDUCTOR 

RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 RAMAL 1/0 
TRIFÁSICO 

13.2 KV 100A 
BIFÁSICO 

13.2 KV 100A 
MONOFÁSICO 
13.2 KV 100A 

TRIFÁSICO 
13.2 KV 200A 

BIFÁSICO 
13.2 KV 200A 

MONOFÁSICO 
13.2 KV 200A 

Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  Nº SECUENCIAL  
REF. 

60-50-881 60-50-882 60-50-883 60-50-884 60-50-885 60-50-886 
Ai 3 2 1 3 2 1 
Ah 3 2 1    
An    3 2 1 
B3   1   1 
E2 1 1  1 1  
E6 3 2 1 3 2 1 
J3 3 2 1 3 2 1 
J6 3 2 1 3 2 1 
J8 3 2 1 3 2 1 
O2 3 2 1 3 2 1 
O4 3 2 1 3 2 1 
P1 1 1 1 1 1 1 
P2 1 1 1 1 1 1 
Pr 3 2 1 3 2 1 
V2 3 2 1 3 2 1 
       

 

 
MANUAL DE CONSTRUCCIÓN 

AÉREA 
VOLUMEN Nº.2 

PROTECCIÓN PARA RAMAL 1F-2F-3F EN 34.5 KV 
MODELO POR FASE 1/0 AAC-ACSR 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 
DH  60-50-881/ 60-50-882/60-50-883/60-50-884/60-50-885/60-50-886 

Fecha: 07/05 Revisión 0 PATRÓN-NC-PROT DE RAMAL 34 
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MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

IDENTIFICACIÓN DE POSTES Y 
TRANSFORMADORES 

DISTANCIAS MÍNIMAS 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 
AJ   

Fecha: 10/05 Revisión 0 PATRÓN – IDENT-1 
 

Instalación: El alambre se colocará en forma helicoidal y sólo hasta 1m (un metro) por debajo del cable 
telefónico/comunicaciones. 
 
Anclaje: En poste de madera se fijará con grapas y en poste de concreto con flejes y hebillas galvanizadas. 
 
NOTAS:  
1. Se colocará alambre de púas desde el cable telefónico 1m (un metro) havia abajo. 
2. Se aplicará grasa en el área con alambre de púas. 
3. El alambre de púas se aplicaraá en los sitios de mayor incidencia de robo de cables. 
4. Se colocará grasa 1m (un metro) debajo del alambre y no se aplicará a loas etiquetas. 
 

I
D
I
N
S
T
A

I0 4 0
AMPLIACIÓN "A"

ETIQUETAS

VISTA GENERAL DEL POSTE

022
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MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

IDENTIFICACIÓN DE 
INTERRUPTORES AÉREOS 

DISTANCIAS MÍNIMAS 
 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 
AJ   

Fecha: 10/05 Revisión 0 PATRÓN – IDENT-2 
 

Instalación: El alambre se colocará en forma helicoidal y sólo hasta 1m (un metro) por debajo del cable 
telefónico/ comunicaciones. 
 
Anclaje: En poste de madera se fijará con grapas y en poste de concreto con flejes y hebillas galvanizadas. 
 
NOTAS:  
1. Se colocará alambre de púas desde el cable telefónico 1m (un metro) havia abajo. 
2. Se aplicará grasa en el área con alambre de púas. 
3. El alambre de púas se aplicaraá en los sitios de mayor incidencia de robo de cables. 
4. Se colocará grasa 1m (un metro) debajo del alambre y no se aplicará a loas etiquetas. 
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MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

IDENTIFICACIÓN DE CUCHILLAS 
DISTANCIAS MÍNIMAS 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 
AJ   

Fecha: 10/05 Revisión 0 PATRÓN – IDENT - 3 

Instalación: El alambre se colocará en forma helicoidal y sólo hasta 1m (un metro) por debajo del cable 
telefónico/ comunicaciones. 
 
Anclaje: En poste de madera se fijará con grapas y en poste de concreto con flejes y hebillas galvanizadas. 
 
NOTAS:  
1. Se colocará alambre de púas desde el cable telefónico 1m (un metro) havia abajo. 
2. Se aplicará grasa en el área con alambre de púas. 
3. El alambre de púas se aplicaraá en los sitios de mayor incidencia de robo de cables. 
4. Se colocará grasa 1m (un metro) debajo del alambre y no se aplicará a loas etiquetas. 
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MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

IDENTIFICACIÓN BAJANTES CON 
DOBLE CIRCUITOS 

DISTANCIAS MÍNIMAS 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 

AJ  
 
 

Fecha: 10/05 Revisión 0 PATRÓN – IDENT-4 
 

Instalación: El alambre se colocará en forma helicoidal y sólo hasta 1m (un metro) por debajo del cable 
telefónico/ comunicaciones. 
 
Anclaje: En poste de madera se fijará con grapas y en poste de concreto con flejes y hebillas galvanizadas. 
 
NOTAS:  
1. Se colocará alambre de púas desde el cable telefónico 1m (un metro) havia abajo. 
2. Se aplicará grasa en el área con alambre de púas. 
3. El alambre de púas se aplicaraá en los sitios de mayor incidencia de robo de cables. 
4. Se colocará grasa 1m (un metro) debajo del alambre y no se aplicará a loas etiquetas. 
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MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

IDENTIFICACIÓN DE RECERRADOR 
AUTOMATICO DE CORRIENTE (RAC) 

DISTANCIAS MÍNIMAS 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 
AJ   

Fecha: 10/05 Revisión 0 PATRÓN – IDENT-5 
 

Instalación: El alambre se colocará en forma helicoidal y sólo hasta 1m (un metro) por debajo del cable 
telefónico/ comunicaciones. 
 
Anclaje: En poste de madera se fijará con grapas y en poste de concreto con flejes y hebillas galvanizadas. 
 
NOTAS:  
1. Se colocará alambre de púas desde el cable telefónico 1m (un metro) havia abajo. 
2. Se aplicará grasa en el área con alambre de púas. 
3. El alambre de púas se aplicaraá en los sitios de mayor incidencia de robo de cables. 
4. Se colocará grasa 1m (un metro) debajo del alambre y no se aplicará a loas etiquetas. 
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DETALLE DE INSTALACIÓN DE
ANTIESCALAMIENTO EN 
POSTES DE CONCRETO

DETALLE DE INSTALACIÓN DE
ANTIESCALAMIENTO EN 
POSTES DE MADERA

INS T A
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MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

ANTIESCALATORIO 
*REF. GERENCIA DE SERVICIOS DE 

LA RED (C&W) 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 
AJ   

Fecha: 10/05 Revisión 0 PATRÓN – IDENT-6 

Instalación: El alambre se colocará en forma helicoidal y sólo hasta 1m (un 
metro) por debajo del cable telefónico/ comunicaciones. 
 
Anclaje: En poste de madera se fijará con grapas y en poste de concreto con 
flejes y hebillas galvanizadas. 
 
NOTAS:  
5. Se colocará alambre de púas desde el cable telefónico 1m (un metro) 

havia abajo. 
6. Se aplicará grasa en el área con alambre de púas. 
7. El alambre de púas se aplicaraá en los sitios de mayor incidencia de robo 

de cables. 
8. Se colocará grasa 1m (un metro) debajo del alambre y no se aplicará a 

loas etiquetas. 
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Identificación de Bajantes Subterráneas Primarias

Cables Subterráneos

Poste

Bajantes CTO 8-64

A

 

 
 

MANUAL DE 
CONSTRUCCIÓN AÉREA 

IDENTIFICACIÓN DE BAJANTES EN 
MEDIA TENSIÓN 

Dibujado por: Revisado por: NÚMERO SECUENCIAL 
AJ   

Fecha: 10/05 Revisión 0 PATRÓN – IDENT-7 

 




